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“Simbologia Neumatica e Hidraulica”
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Unidad didactica:
“Simbologia Neumatica e Hidraulica”
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1.- Norma UNE-101 149 86 (ISO
12191y I1SO 1219 2).

A nivel internacional la norma ISO 1219 1y ISO
1219 2, que se ha adoptado en Espana como la
norma UNE-101 149 86, se encarga de
representar los simbolos que se deben utilizar en
los esquemas neumaticos e hidraulicos.

En esta unidad solamente nos ceniremos a la

]
(1]
(L1

Una posicion.

Dos posiciones.

Tres posiciones.

citada norma, aunque existen otras normas que | Porejemplo:
complementan a la anterior y que también deberian _ _ _
conocerse. Estas son: Valvula 2/2 Valvula de dos vias dos
l posiciones.
Norma Descripcién T
UNE 101-101-85 | Gama de presiones. Valvula 3/2 | Valvula de tres vias dos
UNE 101-149-86 | Simbolos graficos. | posiciones.
UNE 101-360-86 | Diametros de los cilindros y de los
vastagos de piston.
UNE 101-362-86 | Cilindros gama basica de [T
presiones normales. Valvula 5/3 |Valvula de cinco vias tres
UNE 101-363-86 FS)g;lc’t)anbaslca de carreras de L_L | posiciones.
UNE 101-365-86 | Cilindros. Medidas y tipos de T
roscas de los vastagos de piston.
4 P Vélvula 4/2 |Valvula de cuatro vias dos
[ | osiciones.
Para conocer todos los simbolos con detalle, asi P
como la representacion de nuevos simbolos deben
consultarse las normas al completo. [

2.- Designaciéon de conexiones,
normas basicas de representacion

Las valvulas de regulacién y control, se nombran y
representan con arreglo a su constitucion, de
manera que se indica en primer lugar el nimero de
vias (orificios de entrada o salida) y a continuacién
el nimero de posiciones.

Su representacion sigue las siguientes reglas:

1.- Cada posicion se indica por un cuadrado.

2.- Se ind
canalizacion
las conexion
3.- Las via

posicién de reposo.
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4.- El desplazamiento a la posicién de trabajo se
realiza  transversalmente, hasta que las
canalizaciones coinciden con las vias en la nueva
posicion.

5.- También se indica el tipo de mando que
modifica la posicion de la valvula (sefial de pilotaje).
Puede ser manual, por muelle, por presion ...

Por ejemplo:

El aire circulade 1 a 2

El aire circulade 3 a4

El trazo transversal indica que no se
permite el paso de aire.

El punto relleno, indica que las
canalizaciones estan unidas.

El tridngulo indica la situacién de un
escape de aire sobre la valvula.

El escape de aire se encuentra con un
orificio roscado, que permite acoplar un
silenciador si se desea.

T ETIEO B |- -

Por ejemplo: La representacion completa de las
valvulas puede ser:
2

2 Valvula 3/2 pilotada por
14 12 presion.
—— -'"!x‘._ﬂ_

1 3

42 Vélvula 5/2 pilotada por
|4ﬂ : L 12 presion.

513

3.- Conexiones e instrumentos de
medicién y mantenimiento.

Para empezar con los simbolos se muestran a
continuacion como  se representan las
canalizaciones y los elementos de medicion y
mantenimiento.

Conexiones

Simbolo Descripcién

Unioén de tuberias.

+L

Cruce de tuberias.

Manguera.

Valvulas completas:

| +- Véalvula 2/2 con activacion
MV A | manual por mando con
+ bloqueo y retorno mecéanico
por muelle.
' Valvula 3/2 con activacion por
— _r_l_\‘ M\ | presién y retorno mecanico por
b muelle.

Linea eléctrica.

_U_
8 Acople rotante.

| | Silenciador.

Fuente de presion,
neumatica.

hidraulica,

Conexion de presion cerrada.

=0
%<

La norma establece la identificacion de los orificios

Linea de presion con conexion.

T

—X
e

(vias) de las valvulas, debe seguir la siguiente Acople rapido sin retencion,
norma: acoplado.

_ o . Acople rapido con retencion,
Puede tener wuna identificacion numérica o acoplado.

> plado linea abierta.

Designaciéon de conexiones | Letras Numeros S | Desacoplado linea cerrada.
Conexiones de trabajo A,B,C... [2,46..
Conexion de presion, | P 1 V4 Escape sin rosca.
alimentacion de energia Escape con rosca.
Escapes, retornos R,S, T 3,5 7.. E;
Descarga L Retorno a tanque.
Conexiones de mando XY, Z 10,12,14 ...
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Manodémetro diferencial.

Unidad de mantenimiento, filtro,
regulador, lubricador.  Grafico
simplificado.

IF _____ ‘i Unidad operacional.
|
| _____ i
I y—— Unién mecanica, varilla, leva, etc.
Motor eléctrico.
Motor de combustion interna.
M

Valvula de control de presion,
regulador de presion de alivio,
regulable.

T T e 7 | Combinacién de filtro y
Medicién y mantenimiento | | regulador.
Simbolo Descripcién | |
Unidad de mantenimiento, "_—_j_—_—_:_—J — -
simbolo general. r i Comb_lnacmn de filtro, regulador
! | y lubricador.
Filtro. mTTTT T e 7 | Combinacion de filtro,
: separador de neblina y
Lo 1 | regulador.
Drenador de condensado, Termometro.
vaciado manual.
Drenador de condensado, Caudalimetro.

vaciado automatico.

Filtro con drenador de
condensado, vaciado automatico.

Medidor volumétrico.

Filtro con drenador de
condensado, vaciado manual.

Indicador Indicador

neumatico.

optico.

Filtro con indicador de
acumulacion de impurezas.

Sensor.

Lubricador.

Sensor de temperatura.

Secador.

Sensor de nivel de fluidos.

Separador de neblina.

ﬁ%@@@@##@

Sensor de caudal.

Limitador de temperatura.

Refrigerador.

4.- Bombas y compresores.

Simbolo

Descripcion

Filtro microénico.

LEHYOLTIRROC

Mandémetro.

Q

Bomba hidraulica de flujo
unidireccional.
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Bomba hidraulica de caudal
variable.

Bomba hidraulica de caudal
bidireccional.

Cilindro de simple
efecto, carrera por
resorte (muelle),
retorno por presiéon de
aire.

Cilindro de simple
efecto, carrera por
resorte (muelle),
retorno por presion de
aire.

Bomba hidraulica de caudal
bidireccional varialbe.

Mecanismo hidraulico con
bomba y motor.

Cilindro de simple
efecto, vastago simple
antigiro, carrera por
resorte (muelle),
retorno por presion de
aire.

D)

Compresor para aire
comprimido.

|G

Cilindro de simple
efecto, vastago simple
antigiro, carrera por
resorte (muelle),
retorno por presiéon de
aire.

Depésito. Simbolo general.

Cilindro de doble
efecto, vastago simple.

Depésito hidraulico.

Depésito neumatico.

e R

Cilindro de doble
efecto, vastago simple.

m
>/

g

5.- Mecanismos (actuadores).

—f]

Cilindro de doble
efecto, vastago simple
antigiro.

D)

Simbolo Descripcién

|

Cilindro de simple
| efecto, retorno por

—|—' esfuerzos externos.

Cilindro de doble
efecto, vastago simple
antigiro.

Cilindro de doble
efecto, vastago simple
montaje mufidn trasero.

Cilindro de simple
efecto, retorno por
esfuerzos externos.

Cilindro de doble
efecto, doble vastago.

| Cilindro de simple
— efecto, retorno por
V muelle.

Cilindro de doble
efecto, doble vastago.

Cilindro de simple
/\ efecto, retorno por

/ V muelle.

>

P
e

Cilindro de doble
efecto, doble vastago
antigiro.

Cilindro de doble
efecto, vastago
telescépico.
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Cilindro diferencial de
doble efecto.

Cilindro de posicion
multiple.

Cilindro de doble
efecto, con regulador
de caudal integrado,
vastago simple.

Cilindro de doble
efecto sin vastago.

Cilindro de doble
efecto, con regulador
de caudal integrado,

Cilindro de doble
efecto sin vastago, de
arrastre magnético.

Cilindro de doble
efecto, con
amortiguacién final en
un lado.

Cilindro de doble
efecto, con
amortiguacion ajustable
en ambos extremos.

P Cilindro de doble

7 efecto, con

/ amortiguacion ajustable
e en ambos extremos.

P Cilindro de doble

/" efecto, con doble

/] vastago, con

Vi

amortiguacion ajustable
en ambos extremos.

‘@| |§¥- doble vastago.
Pinza de apertura
/V\/ angular de simple
i efecto.
Pinza de apertura
IV\/ paralela de simple
| efecto.
Pinza de apertura
angular de doble
efecto.
Pinza de apertura
paralela de doble
efecto.
I
Multiplicador de
presion mismo
medio.
Multiplicador de

presion para distintos
medios.

Transductor para
distintos medios.

Cilindro con lectura
de carrera. Vastago
simple.

Cilindro de doble
efecto
hidroneumatico.
-f Hidraulico.
Cilindro de doble
efecto, con doble
vastago
—1——?— hidroneumatico.
Hidraulico.
Vol
>

Motor neumatico 1
sentido de giro.

Cilindro con lectura
de carrera, con freno.
Vastago simple.

Motor neumatico 2
sentidos de giro.

Cilindro de doble
efecto, con bloqueo,
vastago simple.

Cilindro basculante 2
sentidos de giro.
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Motor hidraulico 1
sentido de giro.

Motor hidraulico 2
sentidos de giro.

"=
Q=
D

Cilindro hidraulico
basculante 1 sentido
de giro, retorno por
muelle.

LE\Qj:

Bomba/motor
hidraulico regulable.

6.- Valvulas direccionales.

4 2 Valvula 4/2.
X
1 3
4 2 Valvula 4/2 en posicion
J'_ J'_ normalmente cerrada.
T T
I I
1 3
2 Valvula 3/3 en posicion
\ - neutra normalmente
\ cerrada.
1 3
4 2 Valvula 4/3 en posicion
J'_ J'_ neutra normalmente
cerrada.
T T
I I
1 3
4 2

Valvula 4/3 en posicion
neutra escape.

> | PP

+

1 3

4 2 Valvula 4/3 en posicién
\ Jl_ Jl_ central con circulacion.

-

1 3

Simbolo Descripcion

2 Vélvula 2/2 en posicién
" Jl_ normalmente cerrada.

T

1

2 Valvula 2/2 en posicion
T i normalmente abierta.
-

1

2 Valvula 2/2 de asiento en
I | posicién normalmente

% cerrada.

T

1

Valvula 3/2 en posicion

normalmente cerrada.

=

T~

o
T —
o —

Valvula 5/2.

~ —

Valvula 5/3 en posicion
normalmente cerrada.

— o — H— &

— MW — H—
T~

{7

1 3
2 Valvula 3/2 en posicion
\ normalmente abierta.
-R T
1 3
4 2 Valvula 4/2.
[

—_
w2

Valvula 5/3 en posicion
normalmente abierta.

Bl —
I
poler —

_|

Valvula 5/3 en posicion de
escape.
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7.- Accionamientos.

En una misma valvula pueden aparecer varios de
estos simbolos, también se les conoce con el
nombre de elementos de pilotaje.

Los esquemas basicos de los simbolos son:

Presurizado neumatico.

Pilotaje hidraulico. Con valvula
de pilotaje.

Pilotaje hidraulico. Con valvula
de pilotaje.

' MMy

Presurizado hidraulico.

Simbolo Descripcioén
_ Mando manual en general,
pulsador.
— Botéon pulsador, seta, control
( manual.
o _ Mando por palanca, control
manual.

8.- Valvulas de bloqueo, flujo y

presion.

B

Mando por pedal, control manual.

Simbolo

Descripcion

Valvula de cierre.

?

Mando por llave, control manual.

Mando con control

manual.

bloqueo,

Valvula de bloqueo
O _AVAVO_ (antirretorno).
| Valvula de retencion

I pilotada. Pe > Pa -> Cierre.

Muelle, control mecanico.

Valvula de retencién
pilotada. Pa > Pe -> Cierre.

Vélvula O (OR). Selector.

? 0z B
I

Valvula de escape rapido.
Valvula antirretorno.

Palpador, control mecanico en
general.
Rodillo palpador, control
mecanico.

— | Rodillo escamoteable,

;

accionamiento en un sentido,
control mecanico.

Valvula de escape rapido,
Valvula antirretorno, doble
efecto con silenciador.

Mando electromagnético con
una bobina.

Valvula Y (AND).

Mando electromagnético con
dos bobinas actuando de forma
opuesta.

Orificio calibrado. El primer

<

simbolo es fijo, el segundo
regulable.

Estrangulacién. EIl primer

|

simbolo es fijo, el segundo
regulable.

Control combinado por
electrovalvula y valvula de
pilotaje.

Valvula estranguladora
unidireccional a diafragma.

|%IQIIE :

Mando por presiéon. Con valvula
de pilotaje neumatico.

Valvula estranguladora
unidireccional. Valvula
antirretorno  de regulacion

regulable en un sentido
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Valvula estranguladora
doble, antirretorno con
regulador de caudal doble

con conexion instantanea.

alimentacion en tobera receptora.

=

Barrera neumatica, con
alimentacion en tobera receptora.

Valvula estranguladora de
caudal de dos vias.

Distribucion de caudal.

%

Amplificador neumatico 2 etapas.

Contador neumatico de impulsos,
retorno neumatico o manual.

Contador diferencial.

.D-
b

10.- Actividades.

1.- Dibuja los
correspondientes.

simbolos

en los huecos

v [ s Eyector de vacio. Valvula de
— soplado de vacio.

v
1 [ ] 3] | Eyector de vacio. Valvula de
T | soplado de vacio con

[v silenciador incorporado.
Valvula limitadora de
I I presion.

] ]

Valvula limitadora de

presion pilotada.

Compresor de aire

Motor neumatico de un
sentido de giro

Valvula de secuencia por

—‘L presion.
[
T4 Valvy’la reguladora ’de Cilindro de simple efecto | Valvula 3/2 normalmente
'—J‘ presion  de d.93 vias. con retorno por muelle cerrada, activa por
/f\ (reductora de presion). pulsador y retorno por
Q- Q- Vélvula reguladora de muelle
'@ 'ﬁj& presion de tres Vvias.
(reductora de presion).
Multiplicador de presién
neumatico. Accionamiento
manual.
i Presostato neumatico. Valvula “O” Unidad de
mantenimiento
{ Presostato neumatico.
A
9.- Otros elementos. 2.- Indica el nombre de cada uno de estos
simbolos.
Existen otros simbolos que no se encuentran _
representados en la norma pero que también se N 1 — ,
utilizan con frecuencia. A continuaciéon pueden —H—
verse algunos de ellos.
4

T~

w
—_
v —

Simbolo Descripcién
Sensor por restriccion de fuga.
| g
N
— Sensor de proximidad por
= | reflexion.
\—|
EE Barrera neumatica, sin
AlivaantaniAn Aan tabhava vanAantaAra
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