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1. A) Ferro gamma; B) Ferro alfa; C) Ferro alfa

Al-lotropia &s la capacitat que té& un element de presentar
diferents estructures cristal-lines i, per tant, diferents pro-
pietats. En canvi, un constituent és una de les formes que
pot adoptar un aliatge. L'al-lotropia sempre es refereix a
elements, en canvi, els constituents sempre es refereixen a
aliatges.

. @) Austenita

b) Austenita + cementita
€) Perlita + cementita

. Les parets de l'alt forn no es fonen perqué estan recobertes

interiorment d'un material ceramic refractari.

les impureses del mineral per formar LUescdria.

Una estructura en armadura metal- lica consta de 215 ele-
ments de L = 1,3 m cadascid. 5i els elements son perfils
d’acer normalitzats IPN 360:

@) Quin sera el pes G, de Uestructura?

G,=m-qg=76,1kg/m-1,3 m/element-215 elements -
- 9,81 m/s* = 208,66 - 10° N = 208,66 kN

Aquest pes correspon a una massa de 208,66- 10° N/9,81 m/s* =
= 21,27 -10° kg = 21,27 t

b) Quin volum de pintura V, (en L) caldra utilitzar per pro-
tegir-la de la corrosid si el seu rendiment és r = 8 m?/L?

A=A, - m (en tones} = 15,89 m*/t -21,27 t = 337,98 m*

2
v -A_ 3BLIW st
L 8 m°/L
¢) Quants envasos de 10 L caldra adquirir?

42,25 L

————————— = 4,225 — 5 envasos
10 L/envas

Quina és la diferéncia fonamental entre la xapa, la banda i
el fleix d'acer? I entre la pletina i el passama?

La diferéncia entre la xapa la banda i el fleix &s l'amplada del
producte. La diferéncia entre la pletina i el passama és la seva
seccid (rectangular 1 de mitja canya, respectivament).

8. Reduccid: separacio de l'oxigen del mineral de ferro oxidat.

Deshidratacia: eliminacid de la humitat que conté el mineral per
efecte de la calor.

Fusidg: transformacio del ferro de fase solida a fase liguida.
Carburacio: combinacid quimica del ferro amb el carboni.

Descarburacio: disminucid de la quantitat de carboni combinada
amb el ferro.

9. Tant els convertidors com els forns eléctrics transformen el ferro
colat en acer, en un procés de descarburacid.

. La pedra calcaria t& com a funcid principal la de combinar-se amb ~ 10. La diferéncia fonamental entre un convertidor i un forn eléctric

&s que en el primer no hi ha aportacid d'energia calorifica exter-
na mentre que en el segon si.

13. Identifica els perfils laminats en calent de les imatges se-
gilents:

Estructural en «H»

Estructural
angular Estructural
0 en «L» en «I»

14. Quin és el principal constituent dels acers trempats?

En els acers trempats el principal constituent és la martensita,
que apareix per refredament rapid de l'austenita.
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15. Una peca d'acer es troba a una temperatura de 1560 °C i se
submergeix en un recipient que conté olis minerals. Un cop
transcorreguts 13 s, la seva temperatura és de 650 °C. Quina
ha estat la velocitat de refredament? S’haura produit el tremp

de la peca?

La velocitat de refredament ha estat de 70 °C/s.

a) Suposa que es tracta d'un acer al carboni.

Mo s'ha produit el tremp d'una velocitat de refredament
massa lenta. Hauria de ser com a minim de 200 °C/s.

b) Suposa que es tracta d'un acer aliat.

En aquest cas si que s'ha produit el tremp perqué ho ha fet a
una velocitat superior als 50 °C/s.

16. Identifica el tipus de tractament térmic que representa ca-
dascuna dels grafics seqgiients:

temperatura

AL 7
AC, '

Tremp temps

termperatura
4

i, — —
AL -
\\
S
Recuita Temes
Questions

1c; 2d; 3a; 4a; 5b; 6¢; 7b; 8b

TEMBErATr

AT
Ay
—
™,
™,
Revingut e
tomperatura
AL, s -
A
Normalitzat femps
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